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CP HYP 450 PROTECT 

 
 

Маркуч за отработени газове; устойчив на 

вибрации, външен защитен профил 

(Температура на отработените газове до +200 

°C*)  

Приложение: за засмукване на отработени 

моторни газове; при навиване на маркучи за 

отработени газове; за смукателни канали; за 

над- и подподови смукателни инсталации  

 

Конструкция на маркуча 
патентована CP-

конструкция; опорна 

спирала от захващащ 

профил: поцинкована 

стомана; Стена: тъкан, 

наслоена с CSМ полиестерна тъкан; здраво 

захванат профил за защита срещу удар и 

износване от еластична високотемпературна 

пластмаса 

 

Работна t° 
до +200°C 

 

 
• устойчив на вибрации;  

• външен защитен профил от 

еластичен материал;  

• устойчивост на загряване;  

• повишена устойчивост на вакуум;  

• защита от износване чрез външен 

захващащ профил;  

• добра устойчивост на химикали;  

 

Номер 
I.D. 
мм 

O.D. 
мм 

Вакуум 
bar 

Радиус на огъване  
мм 

Тегло 
кг/м 

Максимална дължина 
м 

450-0075-7500 75 89 0,230 85 1,000 6 

450-0076-7500 76 90 0,225 86 1,020 6 

450-0080-7500 80 94 0,200 89 1,060 6 

450-0090-7500 90 104 0,140 99 1,180 6 

450-0100-7500 100 114 0,120 108 1,030 6 

450-0102-7500 102 116 0,115 110 1,060 3 6 

450-0110-7500 110 124 0,105 118 1,130 3 6 

450-0120-7500 120 134 0,090 127 1,220 3 6 

450-0125-7500 125 139 0,085 132 1,270 3 6 

450-0127-7500 127 141 0,080 134 1,290 3 6 

450-0130-7500 130 144 0,075 137 1,320 3 6 

450-0140-7500 140 154 0,060 146 1,410 3 6 

450-0150-7500 150 164 0,050 156 1,270 3 6 

450-0152-7500 152 166 0,050 158 1,290 3 6 

450-0160-7500 160 174 0,045 165 1,320 3 6 

450-0170-7500 170 184 0,040 175 1,390 3 6 

450-0175-7500 175 189 0,040 180 1,370 3 6 

450-0180-7500 180 194 0,040 184 1,410 3 6 

450-0200-7500 200 214 0,030 203 1,560 3 6 

450-0203-7500 203 217 0,030 206 1,630 3 6 

450-0225-7500 225 239 0,025 225 1,790 3 6 

450-0250-7500 250 264 0,020 250 1,940 3 6 
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